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Fenix es una colección italiana de laminados plásticos anti-huella con características de baja 

reflectividad y superficie extremadamente mate, suavidad al tacto y reparación térmica a rayaduras 

superficiales. 

Disponible en laminado plástico de 0.8 mm y en tablero MDF de 18 mm. 

Bianco Male Bianco Kos Grigio Efeso 

Grigio Londra Grigio Bromo Beige Arizona 

Castoro Ottawa Blu Fes Nero Ingo 



 

 

 

Ficha Técnica 

 

*En caso de que se produzcan micro-rayaduras, la superficie se puede reparar fácilmente. Los rayones 

no deben ser lo suficientemente profundos como para quitar la primera capa de la superficie del 

producto. 

 

Detalles de fácil reparación 

• Es suficiente colocar una tela de algodón sobre la superficie y calentar la tela con una plancha. 

• Planchar la superficie uniformemente durante unos 20-30 segundos con una temperatura de 

100-120 °C. 

• Luego retirar la plancha. y la tela. La superficie volverá como nueva. 

Propiedades Valores Unidad Método 

Resistencia al desgaste 200 Revoluciones EN 438-2 

Resistencia al vapor de agua 5 Clasificación EN 438-2 

Resistencia al calor seco 5 Clasificación EN 438-2 

Resistencia al calor húmedo 5 Clasificación EN 438-2 

Resistencia al rayado 4 Clasificación EN 438-2 

Resistencia a las manchas 5 Clasificación EN 438-2 

Solidez a la luz 4 Clasificación EN 438-2 

Emisión de Formaldehido E1 Clasificación EN 13986 

Contacto con alimentos Adecuado Idoneidad UE 10/2011 


